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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью преподавания дисциплины является освоение системы технического обслуживания и ремонта машин и оборудования отрасли в таком объеме, чтобы студент мог в процессе разработки общей технологии лесозаготовок и своей практической деятельности учитывать требования рациональной организации технического обслуживания и ремонта лесных машин: знать все вопросы, необходимые для ее реализации в производственных условиях.

2. ПЕРЕЧЕНЬ ИНДИКАТОРОВ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
	
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций и индикаторов их достижений: 

2.1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ И ИНДИКАТОРЫ ИХ ДОСТИЖЕНИЙ
Профессиональные компетенции выпускника и индикаторы их достижений 
	Задача ПД
	Объект или область знания
	Категория профессиональных
компетенций
	Код и наименование профессиональной
компетенции
	Код и наименование индикатора достижения профессиональной компетенции, в процессе изучения дисциплины

	1
	2
	3
	4
	5

	Тип задач профессиональной деятельности: 

	
	
	
	ПК-3 Способен организовывать материально-техническое обеспечение, техническое обслуживание и плановый и неплановый ремонт гибких производственных систем машиностроения в лесном комплексе
	ПК-3.1 Знает способы разработки мероприятий по улучшению материально-технического обеспечения, технического обслуживания и планового и непланового ремонта гибких производственных систем машиностроения в лесном комплексе
ПК-3.2 Умеет подбирать средства для материально-технического обеспечения, технического обслуживания и планового и непланового ремонта гибких производственных систем машиностроения в лесном комплексе
ПК-3.3 Владеет способами создавать плановые мероприятия по установке и наладке оборудования, организации контроля и создания системы обеспечения необходимыми материалами и средствами для технического обслуживания и планового и непланового ремонта гибких производственных систем машиностроения в лесном комплексе



2.2. ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ И ИНДИКАТОРОВ ИХ ДОСТИЖЕНИЙ
Планируемые уровни компетенции и индикаторов их достижений у студентов, с указанием этапов их формируемые в процессе освоения образовательной программы
	ПК-3 Способен организовывать материально-техническое обеспечение, техническое обслуживание и плановый и неплановый ремонт гибких производственных систем машиностроения в лесном комплексе:
ПК-3.1 Знает способы разработки мероприятий по улучшению материально-технического обеспечения, технического обслуживания и планового и непланового ремонта гибких производственных систем машиностроения в лесном комплексе
ПК-3.2 Умеет подбирать средства для материально-технического обеспечения, технического обслуживания и планового и непланового ремонта гибких производственных систем машиностроения в лесном комплексе
ПК-3.3 Владеет способами создавать плановые мероприятия по установке и наладке оборудования, организации контроля и создания системы обеспечения необходимыми материалами и средствами для технического обслуживания и планового и непланового ремонта гибких производственных систем машиностроения в лесном комплексе

	
	

	Знать:
	каким образом организовывать материально-техническое обеспечение в соответствии с графиком выполнения технического обслуживания и планового и непланового ремонта гибких производственных систем машиностроения в лесном комплексе

	Уметь:
	организовывать материально-техническое обеспечение гибких производственных систем таким образом, чтобы коэффициенты готовности и технического использования  предприятия машиностроения были не ниже плановых показателей

	Владеть:
	необходимой подготовкой для своевременного снабжения средствами технологического оснащения гибких производственных систем машиностроения в лесном комплексе



2.2. РЕЗУЛЬТАТ ОСВОЕНИЯ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
В результате освоения дисциплины студент должен:
• знать: основные закономерности функционирования лесной машинной техники; мероприятия (организационные и технические), обеспечивающие эффективность использования лесных машин; правила эксплуатации лесных машин и оборудования; правила техники безопасности при техническом обслуживании и ремонте (ТО и Р) и охране окружающей среды;
• уметь: выбрать рациональную технологию ТО и Р лесных машин (ЛМ); диагностировать лесные машины и ее сборочные узлы; организовать хранение ЛМ; подобрать необходимое технологическое оборудование ТО и Р; рассчитывать производственную программу по ТО и Р; подобрать необходимое количество производственных рабочих и ИТР; обеспечить необходимые мероприятия по ТБ и охране окружающей среды;
•	владеть: методами анализа процессов использования лесных машин и оборудования в лесозаготовительном производстве.


3. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ ПОДГОТОВКЕ СТУДЕНТОВ

3.1. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО САМОСТОЯТЕЛЬНОМУ ИЗУЧЕНИЮ ТЕМ ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И ОБОРУДОВАНИЯ ОТРАСЛИ»
Самостоятельная работа студентов по изучению отдельных тем дисциплины включает поиск учебных пособий по данному материалу, проработку и анализ теоретического материала, самоконтроль знаний по данной теме с помощью нижеприведенных контрольных вопросов и заданий. 
	Наименование темы

	Контрольные вопросы и задания

	 Введение

	1.Задача курса «Техническая эксплуатация лесозаготовительных машин и оборудования»
1. Основные понятия ППТО, РОБ предприятия.
2. Пожарная безопасность объектов РОБ.  

	1. Организация технической эксплуатации лесных машин
	1. Понятие о ремонтно-обслуживающей базе предприятия.
3. Методы и формы  ТО и ремонта лесозаготовительной техники.
4. Централизованное ТО лесозаготовительной техники.
5. Классификация средств предпусковой подготовки.
6. График работы ТО и ремонта л/з техники. 
7. Фонд рабочего времени за год.

	2.Техническое обслуживание и ремонт ЛМ и О

	1. Понятие о факторе интенсивности машинопользования.
2. Понятие о системе технического обслуживания и ремонта ЛМ.
3. Виды технического обслуживания лесозаготовительной техники.
3. Определение трудоемкости технического обслуживания и ремонта за год.
4. Виды отказов лесозаготовительного оборудования и методы их устранения.

	3. Хранение лесных машин

	1. Зимняя эксплуатация лесных машин, особенности зимней эксплуатации.
2. Предпусковая подготовка лесозаготовительных машин.
3. Хранение лесозаготовительной техники.

	4. Организация ТО и Р ЛМ и О

	1. Понятие об уровне оснащенности ремонтно-обслуживающей базе предприятия.
2. Фонд рабочего времени за год, его составляющие.
3. Виды ремонта лесозаготовительной техники.
4. Определение количества рабочих по ТО и ремонту.
1. Понятие и ППТО, его структура и оснащенность.

	5. Техническая эксплуатация лесных машин при низких температурах
	1.  Понятие о факторе энергонасыщенности.
2. Зимняя эксплуатация лесных машин, особенности зимней эксплуатации.
3. Предпусковая подготовка лесозаготовительных машин
4. Классификация отказов.

	5. Диагностика лесных машин

	1. Классификация методов диагностики.
2.  Проверка генераторов, стартеров. 
3.  Субъективные методы диагностики.
4.  Проверка топливных насосов. 
5.  Объективные методы диагностики.
6.  Проверка форсунок. 
7.  Виброакустический метод диагностики.
8.  Проверка аккумуляторных батарей.
9.  Спектрографический метод диагностики.
10. Приборы и оборудование для диагностики.

	6. Основные направления совершенствования ТО и Р ЛМ
	1.  Понятие о Ктг, формула.
2. Понятие об удельной трудоемкости производственного процесса.
3.  Пути совершенствования ТО и ремонта ЛМ.



3.2. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ ПОДГОТОВКЕ К ЛАБОРАТОРНЫМ РАБОТАМ
Лабораторные работы выполняются студентами очной и заочной форм обучения в соответствии с учебной программой, согласно методического указания. 
Самостоятельная работа студентов по подготовке к лабораторным включает проработку тем, включенных в рабочую программу, а также самоконтроль знаний по темам с помощью нижеперечисленных заданий.

Самостоятельная работа  студентов по подготовке к лабораторным работам, оформлению отчетов и защите лабораторных работ включает проработку и анализ теоретического материала, описание проделанной лабораторной работы с приложением графиков, таблиц, расчетов, а и также самоконтроль знаний по теме лабораторной работы с помощью нижеприведенных контрольных вопросов и заданий.  
	Темы лабораторных работ
	Контрольные вопросы

	1. Общее диагностирование двигателя на стенде КИ-5543
	1. Диагностика цилиндро-поршневой группы двигателя ЗИЛ-130.
2. Диагностика газораспределительного механизма.
3. Диагностика системы питания.
4. Диагностика системы смазки.

	2. Проверка и регулировка ТНВД на стенде Минор 8/Б и КИ-22205-01
	1. Причина неравномерности подачи топлива секциями ТНВД.
2. Что означает скоростная характеристика ТНВД.
3. Регулировка ТНВД на равномерность подачи топлива секциями.
4. Определение цикловой подачи топлива секциями на стенде Минор 8.

	3. Проверка и регулировка форсунок дизельных двигателей лесных машин на приборе КИ-562
	1. Цикловая подача топлива форсунками в зависимости от давления начала подачи иглы форсунки.
2. Причины плохого распыла топлива форсунками.
3. Угол распыла топлива форсунками.
4. Проверка форсунки на герметичность.

	4. Проверка работы термостата
	1. Устройство термостата с твердым наполнителем.
2. Недостатки сильфонного термостата.
3. Периодичность проверки термостата.
4. Назначение термостата.
5. Влияние теплового состояния двигателя на его мощность и экономичность.

	5. Техническое обслуживание аккумуляторных батарей
	1. Каким прибором можно проверить техническое состояние аккумулятора.
2. Пояснить величину ЭДС по формуле.
3. Приготовление электролита.
4. Каким прибором проверять плотность электролита.

	6. Проверка генераторов, реле-регуляторов, стартеров и прерывателей на стенде КИ-968
	1. Основные причины неисправности генераторов.
2. Назначение обмотки возбуждения ротора.
3. Как производить выпрямление переменного тока в постоянный.
4. Преимущества генераторов переменного тока.

	7. Проверка якорей стартеров и обмоток возбуждения на приборе Э-236
	1. Как определить виток замыкания обмоток якоря стартера.
2. Как определить замыкание обмоток якоря на массу.
3. Проверка исправности электрической схемы прибора.
4. Оценка технического состояния якоря.



ВВЕДЕНИЕ
Настоящей сборник  лабораторных работ является методическим пособием для проведения лабораторных работ по курсу «Техническая эксплуатация машин и оборудования отрасли» для студентов по направлению подготовки 15.03.02 «Технологические машины и оборудование», профиль «Машины и оборудование лесного комплекса».
          
МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ по подготовке к лабораторным работам
Целью занятий является получение навыков поиска неисправностей, диагностирования и регулировки приборов системы питания и электрооборудования двигателей внутреннего сгорания с помощью простейших средств и современных стендов, формирование у студентов творческого подхода к изучаемому материалу и углубление знаний курса в процессе проведения элементов исследований, обработки и анализа их результатов.
Перед каждым занятием студенты должны ознакомиться по данному руководству с содержанием и методикой проведения лабораторной работы, проработать соответствующие разделы учебного пособия  и материалы по устройству приборов систем охлаждения, питания и электрооборудования.
На занятиях студенты активно участвуют в лабораторной работе, составляют отчет и сдают преподавателю на проверку. Формы таблиц для записей результатов работы подготавливаются до начала измерений. Отчет иллюстрируется графиками, схемами.
На занятиях студент должен иметь методические указания, счетное устройство, тетрадь для лабораторных работ.
К лабораторным работам допускаются студенты, получившие инструктаж по технике безопасности. 
Для подготовки к выполнению лабораторных работ студенты должны самостоятельно проработать необходимый теоретический материал и записать нужные сведения по выполняемой работе. В начале каждой лабораторной работы проводится контрольный опрос группы, в результате которого преподаватель делает заключение о допуске студента к лабораторной работе. После подготовки рабочего места проводятся непосредственное выполнение  работы, обработка результатов и оформление отчета.
Работа считается принятой после предъявления ее преподавателю оформленный в соответствии с требованиями и последующей защитой.
 К работе допускаются студенты после проведения инструктажа по правилам техники безопасности, ознакомившиеся с методическими указаниями и успешно ответившие на контрольные вопросы.
         
ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 1
                     Общее диагностирование двигателя на стенде КИ-5543
Цель и задачи работы
           1. Изучить методы и освоить практические приемы определения общего технического состояния двигателя.         
2. Исследовать влияние технического состояния свечей зажигания на расход топлива двигателем 
 
   Обеспечивающие средства.
· испытательный стенд КИ-5543;
· двигатель ЗИЛ-130,
· стетоскоп;
· секундомер;
· нагрузочная вилка;
· набор гаечных ключей;
· весовой расходометр топлива;
· денсиметр      

   Задание.
1. Изучить инструкцию по эксплуатации испытательного стенда КИ-5543
2. Наружный осмотр и проверка двигателя до запуска.
3. Запуск и проверка двигателя.
4. Прослушивание механизмов КШМ, ГРМ.
5. Исследование зависимости расхода топлива от технического состояния свечей зажигания.
6. Оформление отчета по работе.

Требования к отчету
            Диагностика двигателя должна производиться согласно инструкции завода по технической эксплуатации и ремонту двигателей ЗИЛ-130.
           Отчет должен быть выполнен согласно методическим указаниям [1, 5].
           Отчет должен содержать: 
           -  задание по лабораторной работе;
           -  краткое изложение последовательности выполнения лабораторной  работы;
                  - полученные данные заносятся в таблицы [1].
                  - сделать выводы по результатам проведенной лабораторной работы. 


ТЕХНОЛОГИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЫ

               Технология и последовательность выполнения лабораторной работы подробно описаны в методических указаниях по выполнению лабораторных работ [1].        

Контрольные вопросы.  
5. Диагностика цилиндро-поршневой группы двигателя ЗИЛ-130.
6. Диагностика газораспределительного механизма.
7. Диагностика системы питания.
8. Диагностика системы смазки.

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 2

Проверка и регулировка ТНВД на стенде Минор 8/Б и КИ-22205-01

Цель и задачи работы
1. Закрепить теоретические знания
2. Получить навыки по частичной разработке топливных насосов.
3. Изучить устройство и регулировку ТНВД

Обеспечивающие средства
              Для проведения лабораторной работы необходимы: 
· Стенд испытательный Минор 8/Б;
· ТНВД 6 х 9 х 10 установленный на стенде;
· Технические условия на регулировку ТНВД
· Необходимый слесарный инструмент.
               
Задание
         Произвести проверку и регулировку ТНВД по следующим показателям:
· по величине подачи топлива насосными секциями;
· по величине угла начала подачи топлива насосными секциями.

Требования к отчету
          Отчет должен быть выполнен согласно методическим указаниям на проверку и регулировку дизельной топливной аппаратуры.
           При выполнении отчета должны быть использованы методические указания, изложенные в литературе [1, 2, 3].
           Сделать выводы по результатам лабораторной работы.

ТЕХНОЛОГИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЫ
               Технология и последовательность выполнения лабораторной работы подробно описаны в методических указаниях по выполнению лабораторных работ [1].        
Контрольные вопросы
5. Причина неравномерности подачи топлива секциями ТНВД.
6. Что означает скоростная характеристика ТНВД.
7. Регулировка ТНВД на равномерность подачи топлива секциями.
8. Определение цикловой подачи топлива секциями на стенде Минор 8.

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 3
Проверка и регулировка форсунок дизельных двигателей лесных машин на приборе КИ-562

 Цель и  задачи работы
            Закрепить теоретические знания по устройству, работе и регулировке форсунок дизельных двигателей.      
                      
Обеспечивающие средства:
            Прибор КИ-562 для регулировки форсунок, форсунка, требующая регулировку, и контрольная форсунка ФШ-26, технические условия на регулировку, слесарный инструмент.
.
 Задание
                 1. Изучить устройство, работу и регулировку форсунок.
                 2. Получить навыки по разработке 
                 
Требования к отчету
      Отчет должен быть выполнен согласно методическим указаниям [1, 5].
           Отчет должен содержать: 
           - задание по лабораторной работе;
           - краткое изложение последовательности выполнения лабораторной  работы;
           - выводы по результатам регулировки форсунок на приборе КИ-562.

ТЕХНОЛОГИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЫ
               Технология и последовательность выполнения лабораторной работы подробно описаны в методических указаниях по выполнению лабораторных работ [1].        
Контрольные   вопросы
5. Цикловая подача топлива форсунками в зависимости от давления начала подачи иглы форсунки.
6. Причины плохого распыла топлива форсунками.
7. Угол распыла топлива форсунками.
8. Проверка форсунки на герметичность.

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 4
Проверка работы термостата
Цель и задачи работы
       Закрепить теоретические знания, ознакомиться с системами охлаждения двигателей ЗИЛ-130 и ЯМЗ-236. Получить знания по  работе термостата.

Обеспечивающие средства
        Для выполнения лабораторной работы необходимо: 
 - электроплитка;
 - стеклянный сосуд
- металлическая пластика;
- термостат
- пробка и термометр
                                                                                                                                    
Задание
1. Ознакомиться с системами охлаждения двигателей ЗИЛ-130 и ЯМЗ-236.                2. Ознакомиться с конструкцией и изучить  работу термостата.

Требования к отчету
           Отчет должен быть выполнен согласно методическим указаниям [1, 5].
           Отчет должен содержать: 
           -  задание по лабораторной работе;
           -  краткое изложение последовательности выполнения лабораторной  работы;
           - выводы по результатам проверки работы термостата и дать оценку технического состояния термостата.

ТЕХНОЛОГИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЫ
               Технология и последовательность выполнения лабораторной работы подробно описаны в методических указаниях по выполнению лабораторных работ [1].        

Контрольные вопросы
6. Устройство термостата с твердым наполнителем.
7. Недостатки сильфонного термостата.
8. Периодичность проверки термостата.
9. Назначение термостата.
10. Влияние теплового состояния двигателя на его мощность и экономичность.

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 5
Техническое обслуживание аккумуляторных батарей 

Цель и задачи работы
 Получение навыков определения основных технических параметров аккумулятора, оценить его соответствие предъявляемым требованиям. Устранить выявленные неисправности.
	
Обеспечивающие средства
Аккумуляторный денсиметр, термометр, стеклянная трубочка, нагрузочная вилка    Э-108, аккумуляторная батарея (рис., 10).
Задание
Определить основные технические параметры аккумулятора. 
Оценить его соответствие предъявляемым требованиям. 
Устранить выявленные неисправности.
	
Требования к отчету
           Отчет должен быть выполнен согласно методическим указаниям [1, 5].
           Отчет должен содержать: 
           -  задание по лабораторной работе;
           -  краткое изложение последовательности выполнения лабораторной  работы;
           - выводы по результатам лабораторной работы, сравнительные показатели оценки технического состояния аккумуляторных батарей.
  
Технология выполнения лабораторной работы

               Технология и последовательность выполнения лабораторной работы подробно описаны в методических указаниях по выполнению лабораторных работ [1].        

Контрольные    вопросы
5. Каким прибором можно проверить техническое состояние аккумулятора.
6. Пояснить величину ЭДС по формуле.
7. Приготовление электролита.
8. Каким прибором проверять плотность электролита.

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 6
Проверка генераторов, реле-регуляторов, стартеров и прерывателей на стенде КИ-968
Цель работы
Закрепить теоретические знания.
Рассмотреть        и        изучить     конструкции электрооборудования Изучить принцип их работы.
Ознакомиться     с     методами     проверки     и электрооборудования лесотранспортных машин.

Обеспечивающие средства
Для проведения лабораторной работы необходимы:
· стенд универсальный КИ-968 (рис. 12);
· генератор переменного тока Г-250;
· стартер СТ-130;
· прерыватель-распределитель Р4Д.

Задание
1. Проверка генератора переменного тока без нагрузки.
2. Испытание генератора переменного тока под нагрузкой.
3. Испытание стартера.
4. Проверка прерывателя-распределителя.
5. Проверка регулятора напряжения.

Требования к отчету
           Отчет должен быть выполнен согласно методическим указаниям [1, 5].
      Отчет должен содержать: 
      -  задание по лабораторной работе;
      -  краткое изложение последовательности выполнения лабораторной  работы;
· заполнить таблицы с данными результатов диагностирования; 
· дать оценку технических требований об исправности генератора;
· выводы по результатам лабораторной работы.

ТЕХНОЛОГИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЫ

              Технология и последовательность выполнения лабораторной работы подробно описаны в методических указаниях по выполнению лабораторных работ [1].        

Контрольные вопросы:
5. Основные причины неисправности генераторов.
6. Назначение обмотки возбуждения ротора.
7. Как производить выпрямление переменного тока в постоянный.
8. Преимущества генераторов переменного тока.


ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 7
Проверка якорей стартеров и обмоток возбуждения на приборе Э-236
Цель и задачи работы:
Закрепить теоретические знания.
Изучить устройство якорей и обмоток возбуждения стартеров.
Получить навыки по проверке якорей и обмоток возбуждения стартеров.
Ознакомиться с устройством прибора модели Э-236.

Обеспечивающие средства:
1.  Прибор модели Э-236 предназначен для обнаружения замыкания на массу обмотки якоря, а также виткового замыкания. Питание    прибора   от    сети    однофазного    переменного    тока напряжением 220 В, частотой 50 Гц.
2.   Якорь и обмотка возбуждения стартера
3.  Стальная пластина.

Задание:
1.  Проверить исправность электрической схемы.
2.  Определить наличие короткозамкнутой секции.
3.  Определить замыкание на массу обмотки якоря.

Требования к отчету

Отчет должен быть выполнен согласно методическим указаниям [1, 5].
           Отчет должен содержать: 
           -  задание по лабораторной работе;
          -  краткое изложение последовательности выполнения лабораторной  работы;
· дать оценку технического состояния обмотки якоря; 
· сделать выводы по результатам лабораторной работы.

Технология работы
               Технология и последовательность выполнения лабораторной работы подробно описаны в методических указаниях по выполнению лабораторных работ [1].        
Контрольные вопросы:
5. Как определить виток замыкания обмоток якоря стартера.
6. Как определить замыкание обмоток якоря на массу.
7. Проверка исправности электрической схемы прибора.
4. Оценка технического состояния якоря.
	
3.3. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ ПОДГОТОВКЕ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ
Практические занятия выполняются студентами в соответствии с учебной программой. 
Самостоятельная работа студентов по подготовке к практическим занятиям включает проработку тем, включенных в рабочую программу, а также самоконтроль знаний по темам данных преподавателем заданий.
	Практическая работа №1. Значение технической эксплуатации лесных машин и оборудования в обеспечении оптимального управления его состоянием, эффективностью и качеством работы.

	Практическая работа №2. Составные части СТО и РЛМ: РОБ, нормативно-техническая документация (НТД).

	Практическая работа №3. Виды ТО ЛМ и О: ЕО; ТО-1; ТО-2; ТО-3; СО, содержание, периодичность и место их выполнения.

	Практическая работа №4. Документация при постановке и снятии с хранения.

	Практическая работа №5. Расчет трудоемкости ТО и РЛМ на ПЭВМ, определение численности производственных рабочих и ИТР (инженерно-технических работников).

	Практическая работа №6. Техническое обслуживание аккумуляторных батарей.

	Практическая работа №7. Приборы для диагностики лесных машин.

	Практическая работа №8. Техническое обслуживание и ремонт лесных машин.



3.4. ЗАДАНИЯ НА КОНТРОЛЬНУЮ РАБОТУ
Успеваемость студентов оценивается промежуточной аттестацией в виде выполнения следующих контрольных заданий по 6 вариантам, выданным преподавателем студенту индивидуально:
	Контрольные задания
	                 Вопросы для проверки знаний

	Вариант № 1
	1. Какие марки лесопромышленных машин используются на лесозаготовках? 
2. Какие марки лесотранспортных машин используются на. вывозке лесных грузов?   
3. Что такое РОБ предприятия? 
4.Что такое система ТО и Р лесных машин?

	Вариант № 2

	1. Дать  определение ремонтно-обслуживающей  базы  предприятий. 
2. Какие производственные объекты входят в РОБ? 
3. Что такое РММ и каковы ее функции? 
4.  Что такое ГЩТО и каковы ее функции? 
5. Что такое ПТО и каковы его функции?

	Вариант № 3
	1. Какие виды ТО Вы знаете? 
2. Какие виды ремонта Вы знаете? 
3. Дать определение ТО. 
4. Дать определение ремонту ЛМ

	Вариант № 4
	1. Что такое тупиковый метод ремонта?
2. Что такое агрегатно-узловой метод ремонта?
3. В какое время проводится сезонное обслуживание лесных машин?
4. Что такое схема технологического процесса ТО и Р?

	Вариант №5
	1. Что такое трудоемкость ТО и Р?
2. Что такое удельная трудоемкость ТО и Р?
3. Что такое коэффициент технической готовности?
4. Как определяется коэффициент технической готовности?

	Вариант № 6
	1. Для чего нужно определить трудоемкость производственных рабочих? 
2.  Как определяется количество ИТР? 
3. Для чего нужны коэффициенты корректировки пробега до КР и удельной трудоемкости ТР?



4. САМОСТОЯТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ И ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ, ТЕСТЫ – ВИДЫ РАБОТЫ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЙ ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ КОНТРОЛЬ ЗНАНИЙ СТУДЕНТОВ
4.1. ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ

Текущий контроль знаний студентов осуществляется после изучения следующих тем теоретического материала:

Формы контроля:
· защита практических работ;
· защита лабораторных работ 
· тестирование.
· экзамен

ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ
Вариант 1
1. Техническая эксплуатация автомобиля – это:
1) комплекс технических мероприятий, направленный на поддержание  подвижного состава в исправном состоянии выпуск его на линию;
2) комплекс технических и экономических мероприятий, обеспечивающих  поддержание подвижного состава в исправном состоянии;
3) комплекс организационных мероприятий, обеспечивающих поддержание подвижного состава в исправном состоянии при рациональных затратах трудовых и материальных ресурсов;
4) комплекс технических и экономических мероприятий обеспечивающих поддержание подвижного состава в исправном состоянии при рациональных затратах трудовых и материальных ресурсов;
5) комплекс технических, экономических и организационных мероприятий, обеспечивающих поддержание подвижного состава в исправном состоянии при рациональных затратах трудовых и материальных ресурсов.

2. Молекулярно-механическое  изнашивание:
1) происходит в результате  сочетания механического изнашивания и агрессивного воздействия  среды;
2) происходит при циклическом приложении нагрузок,  превышающих предел выносливости металла;
3) происходит в результате молекулярного сцепления трущихся частей;
4) происходит вследствие агрессивного воздействия среды;
5) происходит из-за многократных гидравлических ударов пузырьков воздуха, образующихся в потоке жидкости.

3.Дорожные условия характеризуются:
1) категорией дороги, видом и качеством дорожного покрытия, сопротивлением движению;
2) влиянием внешних факторов на режим движения автомобилей, работу его механизмов и агрегатов;
3) видом покрытия дороги, скоростью движения, длиной груженой ездки, рельефом местности;
4) температурой окружающей среды, влажностью, ветровой нагрузкой;
5) колебанием температуры окружающего воздуха, появлением пыли, влаги и грязи.

4.По влиянию на работоспособность различают отказы:
1) возникающие из-за несовершенства конструкции, являющиеся следствием нарушения  процесса  изготовления или нарушением правил эксплуатации;
2) обусловленные или необусловленные неисправностями других элементов изделия;
3) возникающие в результате плавного изменения параметров технического состояния или скачкообразного изменения параметров технического состояния;
4) вызывающие неисправность элементов или отказ изделия;
5) устраняемые без потери рабочего времени или в нерабочее время.

5. Закономерности изменения технического состояния третьего рода позволяют определить:
1) средние наработки до момента достижения деталью, агрегатом предельного состояния;
2) вероятность отказа автомобиля  при определенном пробеге, ресурсы его агрегатов;
3) закономерности, характеризующие процесс восстановления агрегатов;
4) предельные режимы работы  деталей, агрегатов, механизмов;
5) наработки до проведения ТО и Р;

6.В понятие об управлении информации системы организации ТО и Р включают:
1) дорожные условия, транспортные условия,  природно-климатические условия;    
2) оптимизация мощности структуры предприятия, сокращение разнотипности парка и т.п.;
3) совершенствование системы  моральной и материальной заинтересованности, обеспечение стабильности коллективов;
4) структура парка (тип, вместимость), совершенствование возрастного  состава парка и т.п.;
5) обоснованность системы ТО и Р, повышение уровня организации и управления ТО и Р и   т.п.;
Вариант 2 

1. К основным технико-эксплуатационным свойствам автомобиля относятся (дать наиболее полный вариант):
1) Грузоподъемность, динамичность, топливная экономичность, комфортабельность, безопасность, производительность, надежность;
2) Динамичность, вместимость, грузоподъемность, скорость движения;
3) Грузоподъемность, скорость движения, расход топлива, плавность хода;
4) Надежность, ремонтопригодность; лобовое сопротивление движению;
5) безопасность, курсовая устойчивость, время разгона, ускорение замедления;

2.Транспортные условия характеризуются:
1) категорией дороги, видом и качеством дорожного покрытия, сопротивлением движению;
2) влиянием внешних факторов на режим движения автомобилей, работу его механизмов и агрегатов;
3) видом покрытия дороги, скоростью движения, длиной груженой ездки, рельефом местности;
4) температурой окружающей среды, влажностью, ветровой нагрузкой;
5) колебанием температуры окружающего воздуха, появлением пыли, влаги и грязи.

3.По связи с отказами других элементов различают отказы:
1) обусловленные или необусловленные неисправностями других элементов изделия;
2) вызывающие неисправность элементов или отказ изделия;
3) возникающие из-за несовершенства конструкции, являющиеся следствием нарушения  процесса  изготовления или нарушением правил эксплуатации;
4) возникающие в результате плавного изменения параметров технического состояния или скачкообразного изменения параметров технического состояния;
5) устраняемые без потери рабочего времени или в нерабочее время.
4. Закономерности изменения технического состояния первого рода позволяют определить:
1) вероятность отказа автомобиля  при определенном пробеге, ресурсы его агрегатов;
2) закономерности, характеризующие процесс восстановления агрегатов;
3) предельные режимы работы  деталей, агрегатов, механизмов;
4) наработки до проведения ТО и Р;  
5) средние наработки до момента достижения деталью, агрегатом предельного состояния;

5. Логарифмический нормальный закон проявляется:
1) когда на протекание  исследуемого процесса влияет большое число независимых слагаемых, каждое из которых в отдельности мало влияет  по сравнению с их суммарным влиянием;
2) когда на протекание исследуемого процесса влияет большое  случайных независимых слагаемых, интенсивность которых зависит от достигнутого состояния;
3) в системе слабого звена;
4) при рассмотрении так называемых нестареющих элементов и их отказов;
5) при рассмотрении  полноты  восстановления ресурса;

6.В понятие о производственной базе включается:
1) обоснованность системы ТО и Р, повышение уровня организации и управления ТО и Р и   т.п.;
2) совершенствование системы  моральной и материальной заинтересованности, обеспечение стабильности коллективов;
3) структура парка (тип, вместимость), совершенствование возрастного  состава парка и т.п.;
4) оптимизация мощности структуры предприятия, сокращение разнотипности парка и т.п.;
дорожные условия, транспортные условия,  природно-климатические условия;    

Вариант  3.

1. Основные причины изменения технического состояния:
1) Износ, деформация, смятие;
2) Трещины, поломки, прогорание;
3) Температурные разрушения, вытягивание, коррозия;
4) Пластические деформации, изнашивание, коррозия, физико-химические и температурные изменения деталей;
5) Износ, температурные разрушения, усталостные разрушения.

2.Усталостное разрушение:
1) происходит в результате молекулярного сцепления трущихся частей;
2) происходит в результате  сочетания механического изнашивания и агрессивного воздействия  среды;
3) происходит при циклическом приложении нагрузок,  превышающих предел выносливости металла;
4) происходит вследствие агрессивного воздействия среды;
5) происходит из-за многократных гидравлических ударов пузырьков воздуха, образующихся в потоке жидкости.

3.Условия движения характеризуются:
1) категорией дороги, видом и качеством дорожного покрытия, сопротивлением движению;
2) влиянием внешних факторов на режим движения автомобилей, работу его механизмов и агрегатов;
3) видом покрытия дороги, скоростью движения, длиной груженой ездки, рельефом местности;
4) температурой окружающей среды, влажностью, ветровой нагрузкой;
5) колебанием температуры окружающего воздуха, появлением пыли, влаги и грязи.

4.По источнику возникновения различают отказы:
1) вызывающие неисправность элементов или отказ изделия;
2) возникающие из-за несовершенства конструкции, являющиеся следствием нарушения  процесса  изготовления или нарушением правил эксплуатации;
3) обусловленные или необусловленные неисправностями других элементов изделия;
4) возникающие в результате плавного изменения параметров технического состояния или скачкообразного изменения параметров технического состояния;
5) устраняемые без потери рабочего времени или в нерабочее время.

5. Закономерности изменения технического состояния второго  рода позволяют определить:
1) вероятность отказа автомобиля  при определенном пробеге, ресурсы его агрегатов;
2) средние наработки до момента достижения деталью, агрегатом предельного состояния;
3) закономерности, характеризующие процесс восстановления агрегатов;
4) предельные режимы работы  деталей, агрегатов, механизмов;
5) наработки до проведения ТО и Р;  

6.В понятие об условиях эксплуатации включается:
1) обоснованность системы ТО и Р, повышение уровня организации и управления ТО и Р и   т.п.;
2) оптимизация мощности структуры предприятия, сокращение разнотипности парка и т.п.;
3) совершенствование системы  моральной и материальной заинтересованности, обеспечение стабильности коллективов;
4) структура парка (тип, вместимость), совершенствование возрастного  состава парка и т.п.;
5) дорожные условия, транспортные условия,  природно-климатические условия;    


Вариант  4.

1. Коррозионно-механическое изнашивание:
1) происходит в результате молекулярного сцепления трущихся частей;
2) происходит в результате  сочетания механического изнашивания и агрессивного воздействия  среды;
3) происходит при циклическом приложении нагрузок,  превышающих предел выносливости металла;
4) происходит вследствие агрессивного воздействия среды;
5) происходит из-за многократных гидравлических ударов пузырьков воздуха, образующихся в потоке жидкости;

2.Природно-климатические условия характеризуются:
1) категорией дороги, видом и качеством дорожного покрытия, сопротивлением движению;
2) влиянием внешних факторов на режим движения автомобилей, работу его механизмов и агрегатов;
3) видом покрытия дороги, скоростью движения, длиной груженой ездки, рельефом местности;
4) температурой окружающей среды, влажностью, ветровой нагрузкой;
5) колебанием температуры окружающего воздуха, появлением пыли, влаги и грязи.

3. По характеру возникновения и возможности прогнозирования  различают отказы:
1) возникающие в результате плавного изменения параметров технического состояния или скачкообразного изменения параметров технического состояния;
2) вызывающие неисправность элементов или отказ изделия;
3) возникающие из-за несовершенства конструкции, являющиеся следствием нарушения  процесса  изготовления или нарушением правил эксплуатации;
4) обусловленные или необусловленные неисправностями других элементов изделия;
5) устраняемые без потери рабочего времени или в нерабочее время.

4. Нормальный закон распределения проявляется: 
1) в системе слабого звена;
2) когда на протекание исследуемого процесса влияет большое  случайных независимых слагаемых, интенсивность которых зависит от достигнутого состояния;
3) когда на протекание  исследуемого процесса влияет большое число независимых слагаемых, каждое из которых в отдельности мало влияет  по сравнению с их суммарным влиянием;
4) при рассмотрении так называемых нестареющих элементов и их отказов;
5) при рассмотрении  полноты  восстановления ресурса;

5.В понятие о персонале включается:
1) обоснованность системы ТО и Р, повышение уровня организации и управления ТО и Р и   т.п.;
2) оптимизация мощности структуры предприятия, сокращение разнотипности парка и т.п.;
3) структура парка (тип, вместимость), совершенствование возрастного  состава парка и т.п.;
4) совершенствование системы  моральной и материальной заинтересованности, обеспечение стабильности коллективов;
5) дорожные условия, транспортные условия,  природно-климатические условия;    

6.Метод определения периодичности ТО  по допустимому уровню безотказности:
1) сводится к  определению суммарных удельных затрат на ТО и Р и их минимизация;
2) учитывает экономические и вероятностные факторы и позволяет  сравнивать  различные  поддержания работоспособности автомобиля;
3) применяется для объектов с явно фиксируемым изменением параметра технического состояния;
4) основан на моделировании реальных случайных процессов ТО;
5) основан на выборе такой периодичности, при которой вероятность отказа не превышает заранее заданной величины;


Вариант  5.

1. Коррозия:
1) происходит в результате молекулярного сцепления трущихся частей;
2) происходит в результате  сочетания механического изнашивания и агрессивного воздействия  среды;
3) происходит вследствие агрессивного воздействия среды;
4) происходит при циклическом приложении нагрузок,  превышающих предел выносливости металла;
5) происходит из-за многократных гидравлических ударов пузырьков воздуха, образующихся в потоке жидкости.

2.Сезонные  условия характеризуются:
1) колебанием температуры окружающего воздуха, появлением пыли, влаги и грязи;
2) категорией дороги, видом и качеством дорожного покрытия, сопротивлением движению;
3) влиянием внешних факторов на режим движения автомобилей, работу его механизмов и агрегатов;
4) видом покрытия дороги, скоростью движения, длиной груженой ездки, рельефом местности;
5) температурой окружающей среды, влажностью, ветровой нагрузкой;

3. По влиянию на потери  рабочего времени различают отказы:
1) вызывающие неисправность элементов или отказ изделия;
2) возникающие из-за несовершенства конструкции, являющиеся следствием нарушения  процесса  изготовления или нарушением правил эксплуатации;
3) обусловленные или необусловленные неисправностями других элементов изделия;
4) возникающие в результате плавного изменения параметров технического состояния или скачкообразного изменения параметров технического состояния;
5) устраняемые без потери рабочего времени или в нерабочее время.

4.  Закон распределения Вейбула-Гнеденко проявляется:
1) когда на протекание  исследуемого процесса влияет большое число независимых слагаемых, каждое из которых в отдельности мало влияет  по сравнению с их суммарным влиянием;
2) в системе слабого звена;
3) когда на протекание исследуемого процесса влияет большое  случайных независимых слагаемых, интенсивность которых зависит от достигнутого состояния;
4) при рассмотрении так называемых нестареющих элементов и их отказов;
5) при рассмотрении  полноты  восстановления ресурса;

5.В понятие о подвижном составе включается:
1) обоснованность системы ТО и Р, повышение уровня организации и управления ТО и Р и   т.п.;
2) оптимизация мощности структуры предприятия, сокращение разнотипности парка и т.п.;
3) совершенствование системы  моральной и материальной заинтересованности, обеспечение стабильности коллективов;
4) структура парка (тип, вместимость), совершенствование возрастного  состава парка и т.п.;
5) дорожные условия, транспортные условия,  природно-климатические условия;    

6.Экономико-вероятностный метод:
1) сводится к  определению суммарных удельных затрат на ТО и Р и их минимизация;
2) учитывает экономические и вероятностные факторы и позволяет  сравнивать  различные  поддержания работоспособности автомобиля;
3) основан на выборе такой периодичности, при которой вероятность отказа не превышает заранее заданной величины;
4) применяется для объектов с явно фиксируемым изменением параметра технического состояния;
5) основан на моделировании реальных случайных процессов ТО;

Вариант 6.

1. Техническая эксплуатация автомобиля – это:
1) комплекс технических мероприятий, направленный на поддержание  подвижного состава в исправном состоянии выпуск его на линию;
2) комплекс технических и экономических мероприятий, обеспечивающих  поддержание подвижного состава в исправном состоянии;
3) комплекс организационных мероприятий, обеспечивающих поддержание подвижного состава в исправном состоянии при рациональных затратах трудовых и материальных ресурсов;
4) комплекс технических и экономических мероприятий обеспечивающих поддержание подвижного состава в исправном состоянии при рациональных затратах трудовых и материальных ресурсов;
5) комплекс технических, экономических и организационных мероприятий, обеспечивающих поддержание подвижного состава в исправном состоянии при рациональных затратах трудовых и материальных ресурсов.

2. Молекулярно-механическое  изнашивание:
1) происходит в результате  сочетания механического изнашивания и агрессивного воздействия  среды;
2) происходит при циклическом приложении нагрузок,  превышающих предел выносливости металла;
3) происходит в результате молекулярного сцепления трущихся частей;
4) происходит вследствие агрессивного воздействия среды;
5) происходит из-за многократных гидравлических ударов пузырьков воздуха, образующихся в потоке жидкости.

3.Дорожные условия характеризуются:
1) категорией дороги, видом и качеством дорожного покрытия, сопротивлением движению;
2) влиянием внешних факторов на режим движения автомобилей, работу его механизмов и агрегатов;
3) видом покрытия дороги, скоростью движения, длиной груженой ездки, рельефом местности;
4) температурой окружающей среды, влажностью, ветровой нагрузкой;
5) колебанием температуры окружающего воздуха, появлением пыли, влаги и грязи.

4.По влиянию на работоспособность различают отказы:
1) возникающие из-за несовершенства конструкции, являющиеся следствием нарушения  процесса  изготовления или нарушением правил эксплуатации;
2) обусловленные или необусловленные неисправностями других элементов изделия;
3) возникающие в результате плавного изменения параметров технического состояния или скачкообразного изменения параметров технического состояния;
4) вызывающие неисправность элементов или отказ изделия;
5) устраняемые без потери рабочего времени или в нерабочее время.


5. Закономерности изменения технического состояния третьего рода позволяют определить:
1) средние наработки до момента достижения деталью, агрегатом предельного состояния;
2) вероятность отказа автомобиля  при определенном пробеге, ресурсы его агрегатов;
3) закономерности, характеризующие процесс восстановления агрегатов;
4) предельные режимы работы  деталей, агрегатов, механизмов;
5) наработки до проведения ТО и Р;

6.В понятие об управлении информации системы организации ТО и Р включают:
1) дорожные условия, транспортные условия,  природно-климатические условия;    
2) оптимизация мощности структуры предприятия, сокращение разнотипности парка и т.п.;
3) совершенствование системы  моральной и материальной заинтересованности, обеспечение стабильности коллективов;
4) структура парка (тип, вместимость), совершенствование возрастного  состава парка и т.п.;
5) обоснованность системы ТО и Р, повышение уровня организации и управления ТО и Р и   т.п.;

Вариант  7.

1. К основным технико-эксплуатационным свойствам автомобиля относятся (дать наиболее полный вариант):
1) Грузоподъемность, динамичность, топливная экономичность, комфортабельность, безопасность, производительность, надежность;
2) Динамичность, вместимость, грузоподъемность, скорость движения;
3) Грузоподъемность, скорость движения, расход топлива, плавность хода;
4) Надежность, ремонтопригодность; лобовое сопротивление движению;
5) безопасность, курсовая устойчивость, время разгона, ускорение замедления;

2.Транспортные условия характеризуются:
1) категорией дороги, видом и качеством дорожного покрытия, сопротивлением движению;
2) влиянием внешних факторов на режим движения автомобилей, работу его механизмов и агрегатов;
3) видом покрытия дороги, скоростью движения, длиной груженой ездки, рельефом местности;
4) температурой окружающей среды, влажностью, ветровой нагрузкой;
5) колебанием температуры окружающего воздуха, появлением пыли, влаги и грязи.

3.По связи с отказами других элементов различают отказы:
1) обусловленные или необусловленные неисправностями других элементов изделия;
2) вызывающие неисправность элементов или отказ изделия;
3) возникающие из-за несовершенства конструкции, являющиеся следствием нарушения  процесса  изготовления или нарушением правил эксплуатации;
4) возникающие в результате плавного изменения параметров технического состояния или скачкообразного изменения параметров технического состояния;
5) устраняемые без потери рабочего времени или в нерабочее время.

4. Закономерности изменения технического состояния первого рода позволяют определить:
1) вероятность отказа автомобиля  при определенном пробеге, ресурсы его агрегатов;
2) закономерности, характеризующие процесс восстановления агрегатов;
3) предельные режимы работы  деталей, агрегатов, механизмов;
4) наработки до проведения ТО и Р;  
5) средние наработки до момента достижения деталью, агрегатом предельного состояния;

5. Логарифмический нормальный закон проявляется:
1) когда на протекание  исследуемого процесса влияет большое число независимых слагаемых, каждое из которых в отдельности мало влияет  по сравнению с их суммарным влиянием;
2) когда на протекание исследуемого процесса влияет большое  случайных независимых слагаемых, интенсивность которых зависит от достигнутого состояния;
3) в системе слабого звена;
4) при рассмотрении так называемых нестареющих элементов и их отказов;
5) при рассмотрении  полноты  восстановления ресурса;

6.В понятие о производственной базе включается:
1) обоснованность системы ТО и Р, повышение уровня организации и управления ТО и Р и   т.п.;
2) совершенствование системы  моральной и материальной заинтересованности, обеспечение стабильности коллективов;
3) структура парка (тип, вместимость), совершенствование возрастного  состава парка и т.п.;
4) оптимизация мощности структуры предприятия, сокращение разнотипности парка и т.п.;
5) дорожные условия, транспортные условия,  природно-климатические условия;    


Вариант  8.

1. Основные причины изменения технического состояния:
1) Износ, деформация, смятие;
2) Трещины, поломки, прогорание;
3) Температурные разрушения, вытягивание, коррозия;
4) Пластические деформации, изнашивание, коррозия, физико-химические и температурные изменения деталей;
5) Износ, температурные разрушения, усталостные разрушения.

2.Усталостное разрушение:
1) происходит в результате молекулярного сцепления трущихся частей;
2) происходит в результате  сочетания механического изнашивания и агрессивного воздействия  среды;
3) происходит при циклическом приложении нагрузок,  превышающих предел выносливости металла;
4) происходит вследствие агрессивного воздействия среды;
5) происходит из-за многократных гидравлических ударов пузырьков воздуха, образующихся в потоке жидкости.

3.Условия движения характеризуются:
1) категорией дороги, видом и качеством дорожного покрытия, сопротивлением движению;
2) влиянием внешних факторов на режим движения автомобилей, работу его механизмов и агрегатов;
3) видом покрытия дороги, скоростью движения, длиной груженой ездки, рельефом местности;
4) температурой окружающей среды, влажностью, ветровой нагрузкой;
5) колебанием температуры окружающего воздуха, появлением пыли, влаги и грязи.

4.По источнику возникновения различают отказы:
1) вызывающие неисправность элементов или отказ изделия;
2) возникающие из-за несовершенства конструкции, являющиеся следствием нарушения  процесса  изготовления или нарушением правил эксплуатации;
3) обусловленные или необусловленные неисправностями других элементов изделия;
4) возникающие в результате плавного изменения параметров технического состояния или скачкообразного изменения параметров технического состояния;
5) устраняемые без потери рабочего времени или в нерабочее время.

5. Закономерности изменения технического состояния второго  рода позволяют определить:
1) вероятность отказа автомобиля  при определенном пробеге, ресурсы его агрегатов;
2) средние наработки до момента достижения деталью, агрегатом предельного состояния;
3) закономерности, характеризующие процесс восстановления агрегатов;
4) предельные режимы работы  деталей, агрегатов, механизмов;
5) наработки до проведения ТО и Р;  

6.В понятие об условиях эксплуатации включается:
1) обоснованность системы ТО и Р, повышение уровня организации и управления ТО и Р и   т.п.;
2) оптимизация мощности структуры предприятия, сокращение разнотипности парка и т.п.;
3) совершенствование системы  моральной и материальной заинтересованности, обеспечение стабильности коллективов;
4) структура парка (тип, вместимость), совершенствование возрастного  состава парка и т.п.;
5) дорожные условия, транспортные условия,  природно-климатические условия;    


Вариант  9.

1. Коррозионно-механическое изнашивание:
1) происходит в результате молекулярного сцепления трущихся частей;
2) происходит в результате  сочетания механического изнашивания и агрессивного воздействия  среды;
3) происходит при циклическом приложении нагрузок,  превышающих предел выносливости металла;
4) происходит вследствие агрессивного воздействия среды;
5) происходит из-за многократных гидравлических ударов пузырьков воздуха, образующихся в потоке жидкости;

2.Природно-климатические условия характеризуются:
1) категорией дороги, видом и качеством дорожного покрытия, сопротивлением движению;
2) влиянием внешних факторов на режим движения автомобилей, работу его механизмов и агрегатов;
3) видом покрытия дороги, скоростью движения, длиной груженой ездки, рельефом местности;
4) температурой окружающей среды, влажностью, ветровой нагрузкой;
5) колебанием температуры окружающего воздуха, появлением пыли, влаги и грязи.

4. По характеру возникновения и возможности прогнозирования  различают отказы:
1) возникающие в результате плавного изменения параметров технического состояния или скачкообразного изменения параметров технического состояния;
2) вызывающие неисправность элементов или отказ изделия;
3) возникающие из-за несовершенства конструкции, являющиеся следствием нарушения  процесса  изготовления или нарушением правил эксплуатации;
4) обусловленные или необусловленные неисправностями других элементов изделия;
5) устраняемые без потери рабочего времени или в нерабочее время.

4. Нормальный закон распределения проявляется: 
1) в системе слабого звена;
2) когда на протекание исследуемого процесса влияет большое  случайных независимых слагаемых, интенсивность которых зависит от достигнутого состояния;
3) когда на протекание  исследуемого процесса влияет большое число независимых слагаемых, каждое из которых в отдельности мало влияет  по сравнению с их суммарным влиянием;
4) при рассмотрении так называемых нестареющих элементов и их отказов;
5) при рассмотрении  полноты  восстановления ресурса;

5.В понятие о персонале включается:
1) обоснованность системы ТО и Р, повышение уровня организации и управления ТО и Р и   т.п.;
2) оптимизация мощности структуры предприятия, сокращение разнотипности парка и т.п.;
3) структура парка (тип, вместимость), совершенствование возрастного  состава парка и т.п.;
4) совершенствование системы  моральной и материальной заинтересованности, обеспечение стабильности коллективов;
5) дорожные условия, транспортные условия,  природно-климатические условия;    

6.Метод определения периодичности ТО  по допустимому уровню безотказности:
1) сводится к  определению суммарных удельных затрат на ТО и Р и их минимизация;
2) учитывает экономические и вероятностные факторы и позволяет  сравнивать  различные  поддержания работоспособности автомобиля;
3) применяется для объектов с явно фиксируемым изменением параметра технического состояния;
4) основан на моделировании реальных случайных процессов ТО;
5) основан на выборе такой периодичности, при которой вероятность отказа не превышает заранее заданной величины;

Вариант  10.

1. Коррозия:
1) происходит в результате молекулярного сцепления трущихся частей;
2) происходит в результате  сочетания механического изнашивания и агрессивного воздействия  среды;
3) происходит вследствие агрессивного воздействия среды;
4) происходит при циклическом приложении нагрузок,  превышающих предел выносливости металла;
5) происходит из-за многократных гидравлических ударов пузырьков воздуха, образующихся в потоке жидкости.

2.Сезонные  условия характеризуются:
1) колебанием температуры окружающего воздуха, появлением пыли, влаги и грязи;
2) категорией дороги, видом и качеством дорожного покрытия, сопротивлением движению;
3) влиянием внешних факторов на режим движения автомобилей, работу его механизмов и агрегатов;
4) видом покрытия дороги, скоростью движения, длиной груженой ездки, рельефом местности;
5) температурой окружающей среды, влажностью, ветровой нагрузкой;

3. По влиянию на потери  рабочего времени различают отказы:
1) вызывающие неисправность элементов или отказ изделия;
2) возникающие из-за несовершенства конструкции, являющиеся следствием нарушения  процесса  изготовления или нарушением правил эксплуатации;
3) обусловленные или необусловленные неисправностями других элементов изделия;
4) возникающие в результате плавного изменения параметров технического состояния или скачкообразного изменения параметров технического состояния;
5) устраняемые без потери рабочего времени или в нерабочее время.

4.  Закон распределения Вейбула-Гнеденко проявляется:
1) когда на протекание  исследуемого процесса влияет большое число независимых слагаемых, каждое из которых в отдельности мало влияет  по сравнению с их суммарным влиянием;
2) в системе слабого звена;
3) когда на протекание исследуемого процесса влияет большое  случайных независимых слагаемых, интенсивность которых зависит от достигнутого состояния;
4) при рассмотрении так называемых нестареющих элементов и их отказов;
5) при рассмотрении  полноты  восстановления ресурса;

5.В понятие о подвижном составе включается:
1) обоснованность системы ТО и Р, повышение уровня организации и управления ТО и Р и   т.п.;
2) оптимизация мощности структуры предприятия, сокращение разнотипности парка и т.п.;
3) совершенствование системы  моральной и материальной заинтересованности, обеспечение стабильности коллективов;
4) структура парка (тип, вместимость), совершенствование возрастного  состава парка и т.п.;
5) дорожные условия, транспортные условия,  природно-климатические условия;    

6.Экономико-вероятностный метод:
1) сводится к  определению суммарных удельных затрат на ТО и Р и их минимизация;
2) учитывает экономические и вероятностные факторы и позволяет  сравнивать  различные  поддержания работоспособности автомобиля;
3) основан на выборе такой периодичности, при которой вероятность отказа не превышает заранее заданной величины;
4) применяется для объектов с явно фиксируемым изменением параметра технического состояния;
5) основан на моделировании реальных случайных процессов ТО;

Вариант 11.

1. Техническая эксплуатация автомобиля – это:
1) комплекс технических мероприятий, направленный на поддержание  подвижного состава в исправном состоянии выпуск его на линию;
2) комплекс технических и экономических мероприятий, обеспечивающих  поддержание подвижного состава в исправном состоянии;
3) комплекс организационных мероприятий, обеспечивающих поддержание подвижного состава в исправном состоянии при рациональных затратах трудовых и материальных ресурсов;
4) комплекс технических и экономических мероприятий обеспечивающих поддержание подвижного состава в исправном состоянии при рациональных затратах трудовых и материальных ресурсов;
5) комплекс технических, экономических и организационных мероприятий, обеспечивающих поддержание подвижного состава в исправном состоянии при рациональных затратах трудовых и материальных ресурсов.

2. Молекулярно-механическое  изнашивание:
1) происходит в результате  сочетания механического изнашивания и агрессивного воздействия  среды;
2) происходит при циклическом приложении нагрузок,  превышающих предел выносливости металла;
3) происходит в результате молекулярного сцепления трущихся частей;
4) происходит вследствие агрессивного воздействия среды;
5) происходит из-за многократных гидравлических ударов пузырьков воздуха, образующихся в потоке жидкости.

3.Дорожные условия характеризуются:
1) категорией дороги, видом и качеством дорожного покрытия, сопротивлением движению;
2) влиянием внешних факторов на режим движения автомобилей, работу его механизмов и агрегатов;
3) видом покрытия дороги, скоростью движения, длиной груженой ездки, рельефом местности;
4) температурой окружающей среды, влажностью, ветровой нагрузкой;
5) колебанием температуры окружающего воздуха, появлением пыли, влаги и грязи.

4.По влиянию на работоспособность различают отказы:
1) возникающие из-за несовершенства конструкции, являющиеся следствием нарушения  процесса  изготовления или нарушением правил эксплуатации;
2) обусловленные или необусловленные неисправностями других элементов изделия;
3) возникающие в результате плавного изменения параметров технического состояния или скачкообразного изменения параметров технического состояния;
4) вызывающие неисправность элементов или отказ изделия;
5) устраняемые без потери рабочего времени или в нерабочее время.


5. Закономерности изменения технического состояния третьего рода позволяют определить:
1) средние наработки до момента достижения деталью, агрегатом предельного состояния;
2) вероятность отказа автомобиля  при определенном пробеге, ресурсы его агрегатов;
3) закономерности, характеризующие процесс восстановления агрегатов;
4) предельные режимы работы  деталей, агрегатов, механизмов;
5) наработки до проведения ТО и Р;

6.В понятие об управлении информации системы организации ТО и Р включают:
1) дорожные условия, транспортные условия,  природно-климатические условия;    
2) оптимизация мощности структуры предприятия, сокращение разнотипности парка и т.п.;
3) совершенствование системы  моральной и материальной заинтересованности, обеспечение стабильности коллективов;
4) структура парка (тип, вместимость), совершенствование возрастного  состава парка и т.п.;
5) обоснованность системы ТО и Р, повышение уровня организации и управления ТО и Р и   т.п.;

Вариант  12.

1. К основным технико-эксплуатационным свойствам автомобиля относятся (дать наиболее полный вариант):
1) Грузоподъемность, динамичность, топливная экономичность, комфортабельность, безопасность, производительность, надежность;
2) Динамичность, вместимость, грузоподъемность, скорость движения;
3) Грузоподъемность, скорость движения, расход топлива, плавность хода;
4) Надежность, ремонтопригодность; лобовое сопротивление движению;
5) безопасность, курсовая устойчивость, время разгона, ускорение замедления;

2.Транспортные условия характеризуются:
1) категорией дороги, видом и качеством дорожного покрытия, сопротивлением движению;
2) влиянием внешних факторов на режим движения автомобилей, работу его механизмов и агрегатов;
3) видом покрытия дороги, скоростью движения, длиной груженой ездки, рельефом местности;
4) температурой окружающей среды, влажностью, ветровой нагрузкой;
5) колебанием температуры окружающего воздуха, появлением пыли, влаги и грязи.

3.По связи с отказами других элементов различают отказы:
1) обусловленные или необусловленные неисправностями других элементов изделия;
2) вызывающие неисправность элементов или отказ изделия;
3) возникающие из-за несовершенства конструкции, являющиеся следствием нарушения  процесса  изготовления или нарушением правил эксплуатации;
4) возникающие в результате плавного изменения параметров технического состояния или скачкообразного изменения параметров технического состояния;
5) устраняемые без потери рабочего времени или в нерабочее время.

4. Закономерности изменения технического состояния первого рода позволяют определить:
1) вероятность отказа автомобиля  при определенном пробеге, ресурсы его агрегатов;
2) закономерности, характеризующие процесс восстановления агрегатов;
3) предельные режимы работы  деталей, агрегатов, механизмов;
4) наработки до проведения ТО и Р;  
5) средние наработки до момента достижения деталью, агрегатом предельного состояния;

5. Логарифмический нормальный закон проявляется:
1) когда на протекание  исследуемого процесса влияет большое число независимых слагаемых, каждое из которых в отдельности мало влияет  по сравнению с их суммарным влиянием;
2) когда на протекание исследуемого процесса влияет большое  случайных независимых слагаемых, интенсивность которых зависит от достигнутого состояния;
3) в системе слабого звена;
4) при рассмотрении так называемых нестареющих элементов и их отказов;
5) при рассмотрении  полноты  восстановления ресурса;

6.В понятие о производственной базе включается:
1) обоснованность системы ТО и Р, повышение уровня организации и управления ТО и Р и   т.п.;
2) совершенствование системы  моральной и материальной заинтересованности, обеспечение стабильности коллективов;
3) структура парка (тип, вместимость), совершенствование возрастного  состава парка и т.п.;
4) оптимизация мощности структуры предприятия, сокращение разнотипности парка и т.п.;
5) дорожные условия, транспортные условия,  природно-климатические условия;    


Вариант  13.

1. Основные причины изменения технического состояния:
1) Износ, деформация, смятие;
2) Трещины, поломки, прогорание;
3) Температурные разрушения, вытягивание, коррозия;
4) Пластические деформации, изнашивание, коррозия, физико-химические и температурные изменения деталей;
5) Износ, температурные разрушения, усталостные разрушения.

2.Усталостное разрушение:
1) происходит в результате молекулярного сцепления трущихся частей;
2) происходит в результате  сочетания механического изнашивания и агрессивного воздействия  среды;
3) происходит при циклическом приложении нагрузок,  превышающих предел выносливости металла;
4) происходит вследствие агрессивного воздействия среды;
5) происходит из-за многократных гидравлических ударов пузырьков воздуха, образующихся в потоке жидкости.

3.Условия движения характеризуются:
1) категорией дороги, видом и качеством дорожного покрытия, сопротивлением движению;
2) влиянием внешних факторов на режим движения автомобилей, работу его механизмов и агрегатов;
3) видом покрытия дороги, скоростью движения, длиной груженой ездки, рельефом местности;
4) температурой окружающей среды, влажностью, ветровой нагрузкой;
5) колебанием температуры окружающего воздуха, появлением пыли, влаги и грязи.

4.По источнику возникновения различают отказы:
1) вызывающие неисправность элементов или отказ изделия;
2) возникающие из-за несовершенства конструкции, являющиеся следствием нарушения  процесса  изготовления или нарушением правил эксплуатации;
3) обусловленные или необусловленные неисправностями других элементов изделия;
4) возникающие в результате плавного изменения параметров технического состояния или скачкообразного изменения параметров технического состояния;
5) устраняемые без потери рабочего времени или в нерабочее время.

5. Закономерности изменения технического состояния второго  рода позволяют определить:
1) вероятность отказа автомобиля  при определенном пробеге, ресурсы его агрегатов;
2) средние наработки до момента достижения деталью, агрегатом предельного состояния;
3) закономерности, характеризующие процесс восстановления агрегатов;
4) предельные режимы работы  деталей, агрегатов, механизмов;
5) наработки до проведения ТО и Р;  

6.В понятие об условиях эксплуатации включается:
1) обоснованность системы ТО и Р, повышение уровня организации и управления ТО и Р и   т.п.;
2) оптимизация мощности структуры предприятия, сокращение разнотипности парка и т.п.;
3) совершенствование системы  моральной и материальной заинтересованности, обеспечение стабильности коллективов;
4) структура парка (тип, вместимость), совершенствование возрастного  состава парка и т.п.;
5) дорожные условия, транспортные условия,  природно-климатические условия;    

Вариант  14.

1. Коррозионно-механическое изнашивание:
1) происходит в результате молекулярного сцепления трущихся частей;
2) происходит в результате  сочетания механического изнашивания и агрессивного воздействия  среды;
3) происходит при циклическом приложении нагрузок,  превышающих предел выносливости металла;
4) происходит вследствие агрессивного воздействия среды;
5) происходит из-за многократных гидравлических ударов пузырьков воздуха, образующихся в потоке жидкости;

2.Природно-климатические условия характеризуются:
1) категорией дороги, видом и качеством дорожного покрытия, сопротивлением движению;
2) влиянием внешних факторов на режим движения автомобилей, работу его механизмов и агрегатов;
3) видом покрытия дороги, скоростью движения, длиной груженой ездки, рельефом местности;
4) температурой окружающей среды, влажностью, ветровой нагрузкой;
5) колебанием температуры окружающего воздуха, появлением пыли, влаги и грязи.

5. По характеру возникновения и возможности прогнозирования  различают отказы:
1) возникающие в результате плавного изменения параметров технического состояния или скачкообразного изменения параметров технического состояния;
2) вызывающие неисправность элементов или отказ изделия;
3) возникающие из-за несовершенства конструкции, являющиеся следствием нарушения  процесса  изготовления или нарушением правил эксплуатации;
4) обусловленные или необусловленные неисправностями других элементов изделия;
5) устраняемые без потери рабочего времени или в нерабочее время.

4. Нормальный закон распределения проявляется: 
1) в системе слабого звена;
2) когда на протекание исследуемого процесса влияет большое  случайных независимых слагаемых, интенсивность которых зависит от достигнутого состояния;
3) когда на протекание  исследуемого процесса влияет большое число независимых слагаемых, каждое из которых в отдельности мало влияет  по сравнению с их суммарным влиянием;
4) при рассмотрении так называемых нестареющих элементов и их отказов;
5) при рассмотрении  полноты  восстановления ресурса;

5.В понятие о персонале включается:
1) обоснованность системы ТО и Р, повышение уровня организации и управления ТО и Р и   т.п.;
2) оптимизация мощности структуры предприятия, сокращение разнотипности парка и т.п.;
3) структура парка (тип, вместимость), совершенствование возрастного  состава парка и т.п.;
4) совершенствование системы  моральной и материальной заинтересованности, обеспечение стабильности коллективов;
5) дорожные условия, транспортные условия,  природно-климатические условия;    

6.Метод определения периодичности ТО  по допустимому уровню безотказности:
1) сводится к  определению суммарных удельных затрат на ТО и Р и их минимизация;
2) учитывает экономические и вероятностные факторы и позволяет  сравнивать  различные  поддержания работоспособности автомобиля;
3) применяется для объектов с явно фиксируемым изменением параметра технического состояния;
4) основан на моделировании реальных случайных процессов ТО;
5) основан на выборе такой периодичности, при которой вероятность отказа не превышает заранее заданной величины;

Вариант  15.

1. Коррозия:
1) происходит в результате молекулярного сцепления трущихся частей;
2) происходит в результате  сочетания механического изнашивания и агрессивного воздействия  среды;
3) происходит вследствие агрессивного воздействия среды;
4) происходит при циклическом приложении нагрузок,  превышающих предел выносливости металла;
5) происходит из-за многократных гидравлических ударов пузырьков воздуха, образующихся в потоке жидкости.

2.Сезонные  условия характеризуются:
1) колебанием температуры окружающего воздуха, появлением пыли, влаги и грязи;
2) категорией дороги, видом и качеством дорожного покрытия, сопротивлением движению;
3) влиянием внешних факторов на режим движения автомобилей, работу его механизмов и агрегатов;
4) видом покрытия дороги, скоростью движения, длиной груженой ездки, рельефом местности;
5) температурой окружающей среды, влажностью, ветровой нагрузкой;

3. По влиянию на потери  рабочего времени различают отказы:
1) вызывающие неисправность элементов или отказ изделия;
2) возникающие из-за несовершенства конструкции, являющиеся следствием нарушения  процесса  изготовления или нарушением правил эксплуатации;
3) обусловленные или необусловленные неисправностями других элементов изделия;
4) возникающие в результате плавного изменения параметров технического состояния или скачкообразного изменения параметров технического состояния;
5) устраняемые без потери рабочего времени или в нерабочее время.

4.  Закон распределения Вейбула-Гнеденко проявляется:
1) когда на протекание  исследуемого процесса влияет большое число независимых слагаемых, каждое из которых в отдельности мало влияет  по сравнению с их суммарным влиянием;
2) в системе слабого звена;
3) когда на протекание исследуемого процесса влияет большое  случайных независимых слагаемых, интенсивность которых зависит от достигнутого состояния;
4) при рассмотрении так называемых нестареющих элементов и их отказов;
5) при рассмотрении  полноты  восстановления ресурса;

5.В понятие о подвижном составе включается:
1) обоснованность системы ТО и Р, повышение уровня организации и управления ТО и Р и   т.п.;
2) оптимизация мощности структуры предприятия, сокращение разнотипности парка и т.п.;
3) совершенствование системы  моральной и материальной заинтересованности, обеспечение стабильности коллективов;
4) структура парка (тип, вместимость), совершенствование возрастного  состава парка и т.п.;
5) дорожные условия, транспортные условия,  природно-климатические условия;    

6.Экономико-вероятностный метод:
1) сводится к  определению суммарных удельных затрат на ТО и Р и их минимизация;
2) учитывает экономические и вероятностные факторы и позволяет  сравнивать  различные  поддержания работоспособности автомобиля;
3) основан на выборе такой периодичности, при которой вероятность отказа не превышает заранее заданной величины;
4) применяется для объектов с явно фиксируемым изменением параметра технического состояния;
5) основан на моделировании реальных случайных процессов ТО;

Вариант 16.

1. Техническая эксплуатация автомобиля – это:
1) комплекс технических мероприятий, направленный на поддержание  подвижного состава в исправном состоянии выпуск его на линию;
2) комплекс технических и экономических мероприятий, обеспечивающих  поддержание подвижного состава в исправном состоянии;
3) комплекс организационных мероприятий, обеспечивающих поддержание подвижного состава в исправном состоянии при рациональных затратах трудовых и материальных ресурсов;
4) комплекс технических и экономических мероприятий обеспечивающих поддержание подвижного состава в исправном состоянии при рациональных затратах трудовых и материальных ресурсов;
5) комплекс технических, экономических и организационных мероприятий, обеспечивающих поддержание подвижного состава в исправном состоянии при рациональных затратах трудовых и материальных ресурсов.

2. Молекулярно-механическое  изнашивание:
1) происходит в результате  сочетания механического изнашивания и агрессивного воздействия  среды;
2) происходит при циклическом приложении нагрузок,  превышающих предел выносливости металла;
3) происходит в результате молекулярного сцепления трущихся частей;
4) происходит вследствие агрессивного воздействия среды;
5) происходит из-за многократных гидравлических ударов пузырьков воздуха, образующихся в потоке жидкости.

3.Дорожные условия характеризуются:
1) категорией дороги, видом и качеством дорожного покрытия, сопротивлением движению;
2) влиянием внешних факторов на режим движения автомобилей, работу его механизмов и агрегатов;
3) видом покрытия дороги, скоростью движения, длиной груженой ездки, рельефом местности;
4) температурой окружающей среды, влажностью, ветровой нагрузкой;
5) колебанием температуры окружающего воздуха, появлением пыли, влаги и грязи.

4.По влиянию на работоспособность различают отказы:
1) возникающие из-за несовершенства конструкции, являющиеся следствием нарушения  процесса  изготовления или нарушением правил эксплуатации;
2) обусловленные или необусловленные неисправностями других элементов изделия;
3) возникающие в результате плавного изменения параметров технического состояния или скачкообразного изменения параметров технического состояния;
4) вызывающие неисправность элементов или отказ изделия;
5) устраняемые без потери рабочего времени или в нерабочее время.


5. Закономерности изменения технического состояния третьего рода позволяют определить:
1) средние наработки до момента достижения деталью, агрегатом предельного состояния;
2) вероятность отказа автомобиля  при определенном пробеге, ресурсы его агрегатов;
3) закономерности, характеризующие процесс восстановления агрегатов;
4) предельные режимы работы  деталей, агрегатов, механизмов;
5) наработки до проведения ТО и Р;

6.В понятие об управлении информации системы организации ТО и Р включают:
1) дорожные условия, транспортные условия,  природно-климатические условия;    
2) оптимизация мощности структуры предприятия, сокращение разнотипности парка и т.п.;
3) совершенствование системы  моральной и материальной заинтересованности, обеспечение стабильности коллективов;
4) структура парка (тип, вместимость), совершенствование возрастного  состава парка и т.п.;
5) обоснованность системы ТО и Р, повышение уровня организации и управления ТО и Р и   т.п.;

Вариант  17.

1. К основным технико-эксплуатационным свойствам автомобиля относятся (дать наиболее полный вариант):
1) Грузоподъемность, динамичность, топливная экономичность, комфортабельность, безопасность, производительность, надежность;
2) Динамичность, вместимость, грузоподъемность, скорость движения;
3) Грузоподъемность, скорость движения, расход топлива, плавность хода;
4) Надежность, ремонтопригодность; лобовое сопротивление движению;
5) безопасность, курсовая устойчивость, время разгона, ускорение замедления;

2.Транспортные условия характеризуются:
1) категорией дороги, видом и качеством дорожного покрытия, сопротивлением движению;
2) влиянием внешних факторов на режим движения автомобилей, работу его механизмов и агрегатов;
3) видом покрытия дороги, скоростью движения, длиной груженой ездки, рельефом местности;
4) температурой окружающей среды, влажностью, ветровой нагрузкой;
5) колебанием температуры окружающего воздуха, появлением пыли, влаги и грязи.

3.По связи с отказами других элементов различают отказы:
1) обусловленные или необусловленные неисправностями других элементов изделия;
2) вызывающие неисправность элементов или отказ изделия;
3) возникающие из-за несовершенства конструкции, являющиеся следствием нарушения  процесса  изготовления или нарушением правил эксплуатации;
4) возникающие в результате плавного изменения параметров технического состояния или скачкообразного изменения параметров технического состояния;
5) устраняемые без потери рабочего времени или в нерабочее время.

4. Закономерности изменения технического состояния первого рода позволяют определить:
1) вероятность отказа автомобиля  при определенном пробеге, ресурсы его агрегатов;
2) закономерности, характеризующие процесс восстановления агрегатов;
3) предельные режимы работы  деталей, агрегатов, механизмов;
4) наработки до проведения ТО и Р;  
5) средние наработки до момента достижения деталью, агрегатом предельного состояния;

5. Логарифмический нормальный закон проявляется:
1) когда на протекание  исследуемого процесса влияет большое число независимых слагаемых, каждое из которых в отдельности мало влияет  по сравнению с их суммарным влиянием;
2) когда на протекание исследуемого процесса влияет большое  случайных независимых слагаемых, интенсивность которых зависит от достигнутого состояния;
3) в системе слабого звена;
4) при рассмотрении так называемых нестареющих элементов и их отказов;
5) при рассмотрении  полноты  восстановления ресурса;

6.В понятие о производственной базе включается:
1) обоснованность системы ТО и Р, повышение уровня организации и управления ТО и Р и   т.п.;
2) совершенствование системы  моральной и материальной заинтересованности, обеспечение стабильности коллективов;
3) структура парка (тип, вместимость), совершенствование возрастного  состава парка и т.п.;
4) оптимизация мощности структуры предприятия, сокращение разнотипности парка и т.п.;
5) дорожные условия, транспортные условия,  природно-климатические условия;    


Вариант  18.

1. Основные причины изменения технического состояния:
1) Износ, деформация, смятие;
2) Трещины, поломки, прогорание;
3) Температурные разрушения, вытягивание, коррозия;
4) Пластические деформации, изнашивание, коррозия, физико-химические и температурные изменения деталей;
5) Износ, температурные разрушения, усталостные разрушения.

2.Усталостное разрушение:
1) происходит в результате молекулярного сцепления трущихся частей;
2) происходит в результате  сочетания механического изнашивания и агрессивного воздействия  среды;
3) происходит при циклическом приложении нагрузок,  превышающих предел выносливости металла;
4) происходит вследствие агрессивного воздействия среды;
5) происходит из-за многократных гидравлических ударов пузырьков воздуха, образующихся в потоке жидкости.

3.Условия движения характеризуются:
1) категорией дороги, видом и качеством дорожного покрытия, сопротивлением движению;
2) влиянием внешних факторов на режим движения автомобилей, работу его механизмов и агрегатов;
3) видом покрытия дороги, скоростью движения, длиной груженой ездки, рельефом местности;
4) температурой окружающей среды, влажностью, ветровой нагрузкой;
5) колебанием температуры окружающего воздуха, появлением пыли, влаги и грязи.

4.По источнику возникновения различают отказы:
1) вызывающие неисправность элементов или отказ изделия;
2) возникающие из-за несовершенства конструкции, являющиеся следствием нарушения  процесса  изготовления или нарушением правил эксплуатации;
3) обусловленные или необусловленные неисправностями других элементов изделия;
4) возникающие в результате плавного изменения параметров технического состояния или скачкообразного изменения параметров технического состояния;
5) устраняемые без потери рабочего времени или в нерабочее время.

5. Закономерности изменения технического состояния второго  рода позволяют определить:
1) вероятность отказа автомобиля  при определенном пробеге, ресурсы его агрегатов;
2) средние наработки до момента достижения деталью, агрегатом предельного состояния;
3) закономерности, характеризующие процесс восстановления агрегатов;
4) предельные режимы работы  деталей, агрегатов, механизмов;
5) наработки до проведения ТО и Р;  

6.В понятие об условиях эксплуатации включается:
1) обоснованность системы ТО и Р, повышение уровня организации и управления ТО и Р и   т.п.;
2) оптимизация мощности структуры предприятия, сокращение разнотипности парка и т.п.;
3) совершенствование системы  моральной и материальной заинтересованности, обеспечение стабильности коллективов;
4) структура парка (тип, вместимость), совершенствование возрастного  состава парка и т.п.;
5) дорожные условия, транспортные условия,  природно-климатические условия;    

Вариант  19.

1. Коррозионно-механическое изнашивание:
1) происходит в результате молекулярного сцепления трущихся частей;
2) происходит в результате  сочетания механического изнашивания и агрессивного воздействия  среды;
3) происходит при циклическом приложении нагрузок,  превышающих предел выносливости металла;
4) происходит вследствие агрессивного воздействия среды;
5) происходит из-за многократных гидравлических ударов пузырьков воздуха, образующихся в потоке жидкости;



2.Природно-климатические условия характеризуются:
1) категорией дороги, видом и качеством дорожного покрытия, сопротивлением движению;
2) влиянием внешних факторов на режим движения автомобилей, работу его механизмов и агрегатов;
3) видом покрытия дороги, скоростью движения, длиной груженой ездки, рельефом местности;
4) температурой окружающей среды, влажностью, ветровой нагрузкой;
5) колебанием температуры окружающего воздуха, появлением пыли, влаги и грязи.

6. По характеру возникновения и возможности прогнозирования  различают отказы:
1) возникающие в результате плавного изменения параметров технического состояния или скачкообразного изменения параметров технического состояния;
2) вызывающие неисправность элементов или отказ изделия;
3) возникающие из-за несовершенства конструкции, являющиеся следствием нарушения  процесса  изготовления или нарушением правил эксплуатации;
4) обусловленные или необусловленные неисправностями других элементов изделия;
5) устраняемые без потери рабочего времени или в нерабочее время.

4. Нормальный закон распределения проявляется: 
1) в системе слабого звена;
2) когда на протекание исследуемого процесса влияет большое  случайных независимых слагаемых, интенсивность которых зависит от достигнутого состояния;
3) когда на протекание  исследуемого процесса влияет большое число независимых слагаемых, каждое из которых в отдельности мало влияет  по сравнению с их суммарным влиянием;
4) при рассмотрении так называемых нестареющих элементов и их отказов;
5) при рассмотрении  полноты  восстановления ресурса;


5.В понятие о персонале включается:
1) обоснованность системы ТО и Р, повышение уровня организации и управления ТО и Р и   т.п.;
2) оптимизация мощности структуры предприятия, сокращение разнотипности парка и т.п.;
3) структура парка (тип, вместимость), совершенствование возрастного  состава парка и т.п.;
4) совершенствование системы  моральной и материальной заинтересованности, обеспечение стабильности коллективов;
5) дорожные условия, транспортные условия,  природно-климатические условия;    

6.Метод определения периодичности ТО  по допустимому уровню безотказности:
1) сводится к  определению суммарных удельных затрат на ТО и Р и их минимизация;
2) учитывает экономические и вероятностные факторы и позволяет  сравнивать  различные  поддержания работоспособности автомобиля;
3) применяется для объектов с явно фиксируемым изменением параметра технического состояния;
4) основан на моделировании реальных случайных процессов ТО;
5) основан на выборе такой периодичности, при которой вероятность отказа не превышает заранее заданной величины;

Вариант  20.

1. Коррозия:
1) происходит в результате молекулярного сцепления трущихся частей;
2) происходит в результате  сочетания механического изнашивания и агрессивного воздействия  среды;
3) происходит вследствие агрессивного воздействия среды;
4) происходит при циклическом приложении нагрузок,  превышающих предел выносливости металла;
5) происходит из-за многократных гидравлических ударов пузырьков воздуха, образующихся в потоке жидкости.

2.Сезонные  условия характеризуются:
1) колебанием температуры окружающего воздуха, появлением пыли, влаги и грязи;
2) категорией дороги, видом и качеством дорожного покрытия, сопротивлением движению;
3) влиянием внешних факторов на режим движения автомобилей, работу его механизмов и агрегатов;
4) видом покрытия дороги, скоростью движения, длиной груженой ездки, рельефом местности;
5) температурой окружающей среды, влажностью, ветровой нагрузкой;

3. По влиянию на потери  рабочего времени различают отказы:
1) вызывающие неисправность элементов или отказ изделия;
2) возникающие из-за несовершенства конструкции, являющиеся следствием нарушения  процесса  изготовления или нарушением правил эксплуатации;
3) обусловленные или необусловленные неисправностями других элементов изделия;
4) возникающие в результате плавного изменения параметров технического состояния или скачкообразного изменения параметров технического состояния;
5) устраняемые без потери рабочего времени или в нерабочее время.

4.  Закон распределения Вейбула-Гнеденко проявляется:
1) когда на протекание  исследуемого процесса влияет большое число независимых слагаемых, каждое из которых в отдельности мало влияет  по сравнению с их суммарным влиянием;
2) в системе слабого звена;
3) когда на протекание исследуемого процесса влияет большое  случайных независимых слагаемых, интенсивность которых зависит от достигнутого состояния;
4) при рассмотрении так называемых нестареющих элементов и их отказов;
5) при рассмотрении  полноты  восстановления ресурса;

5.В понятие о подвижном составе включается:
1) обоснованность системы ТО и Р, повышение уровня организации и управления ТО и Р и   т.п.;
2) оптимизация мощности структуры предприятия, сокращение разнотипности парка и т.п.;
3) совершенствование системы  моральной и материальной заинтересованности, обеспечение стабильности коллективов;
4) структура парка (тип, вместимость), совершенствование возрастного  состава парка и т.п.;
5) дорожные условия, транспортные условия,  природно-климатические условия;    

6.Экономико-вероятностный метод:
1) сводится к  определению суммарных удельных затрат на ТО и Р и их минимизация;
2) учитывает экономические и вероятностные факторы и позволяет  сравнивать  различные  поддержания работоспособности автомобиля;
3) основан на выборе такой периодичности, при которой вероятность отказа не превышает заранее заданной величины;
4) применяется для объектов с явно фиксируемым изменением параметра технического состояния;
5) основан на моделировании реальных случайных процессов ТО;

4.2. ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ КОНТРОЛЬ
Это форма контроля, проводимая по завершению изучения дисциплины в семестре –экзамен.
ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

1. Машины, применяемые на лесозаготовках и транспорте леса.
2. Зависимость производительности лесной машины от Ктг. 
3. Понятие о ремонтно-обслуживающей базе предприятия.
4. Понятие о факторе энергонасыщенности.
5. Понятие о ремонтно-обслуживающей базе.
6. Понятие о субъективной диагностике. 
7. Понятие об уровне оснащенности ремонтно-обслуживающей базе предприятия.
8. Понятие о факторе интенсивности машинопользования. 
9. Понятие о системе технического обслуживания и ремонта.
10. Зимняя эксплуатация лесных машин, особенности зимней   эксплуатации. 
11. Виды технического обслуживания лесозаготовительной техники.
12. Фонд рабочего времени за год, его составляющие.
13. Виды ремонта лесозаготовительной техники.
14. Предпусковая подготовка лесозаготовительных машин. 
15. Методы и формы ТО и ремонта лесозаготовительной техники.
16. Виды предпусковой подготовки лесозаготовительных машин. 
17. Централизованное ТО лесозаготовительной техники.
18. Классификация средств предпусковой подготовки. 
19. График работы ТО и ремонта лесозаготовительных машин.
20. Определение трудоемкости технического обслуживания и ремонта за год.
21. Виды отказов лесозаготовительного оборудования и методы их устранения.
22. Определение количества рабочих по ТО и ремонту. 
23. Понятие о диагностике, виды диагностики.
24. Фонд рабочего времени за год. 
25. Классификация методов диагностики.
26. Проверка генераторов, стартеров. 
27. Субъективные методы диагностики.
28. Проверка топливных насосов. 
29. Объективные методы диагностики.
30. Проверка форсунок. 
31. Виброакустический метод диагностики.
32. Проверка аккумуляторных батарей.
33. Спектрографический метод диагностики.
34. Определение трудоемкости по ТО и 
35. ремонту лесозаготовительной техники за год. 
36. Приборы и оборудование для диагностики.
37. Определение количества технических обслуживаний лесозаготовительной техники за год.
38. Диагностические признаки, методы, оборудования и приборы для диагностики двигателя.
39. Понятие о Ктг, формула. 
40. Хранение лесозаготовительной техники.
41. Задача курса «Эксплуатация лесозаготовительных машин и оборудования». 
42. Понятие об удельной трудоемкости ТО и ТР для лесных машин.
43. Средства предпусковой подготовки, применяемые на мастерском участке. 
44. Классификация отказов.
45. Проверка термостата. 
46. Понятие об объективной диагностике.
47. Понятие о ППТО, его структура и оснащенность. 
48. Понятие об уровне оснащения ремонтно-обслуживающей базы предприятия.
49. Понятие об удельной энергоемкости производственного процесса.
50. Пожарная безопасность объектов РОБ.
51. Расчет годового расхода электроэнергии. 

5. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Основная литература
1. Миляков, В. В. Техническая эксплуатация лесозаготовительного оборудования [Текст] : учеб. для студ. вузов, обучающихся по спец. "Машины и оборудование лесного комплекса" направления "Технологические машины и оборудование" и "Лесоинженерное дело" направления "Технология лесозаготовительных и деревообрабатывающих производств" / В. В. Миляков, А. С. Назаренко, А. В. Серов ; М-во образования Рос. Федерации, Моск. гос. ун-т леса. - Москва : МГУЛ, 2001. - 463 с.
	
Дополнительная литература
1. Назаренко, А. С. Техническая эксплуатация машин и оборудования лесопромышленных предприятий [Текст] : учеб. пособие для студ. вузов, обучающихся по спец. "Сервис транспортных и технологических машин и оборудования (лесной комплекс)" направления подготовки "Эксплуатация наземного транспорта и транспортного оборудования" / А. С. Назаренко, В. В. Быков, А. Ю. Тесовский ; ГОУ ВПО "Моск. гос. ун-т леса". - Москва : МГУЛ, 2008. - 167 с. 
1. Кочнев, А. М. Конструктивные особенности и рабочие режимы машин для сортиментной заготовки леса [Текст] / А. М. Кочнев, А. Н. Юшков, Е. Н. Сивков ; М-во образования и науки Рос. Федерации, С.-Петерб. гос. лесотехн. ун-т им. С. М. Кирова. – Санкт-Петербург : СПбГЛТУ, 2013. – 456 с.
1. Воскобойников, И. В. Лесопогрузчики: эксплуатация и ремонт [Текст] / И. В. Воскобойников, В. А. Жижин. – Москва : Лесн. пром-сть, 1990. – 288 с.
1. Копчиков, В. П. Техническая эксплуатация машин и оборудования лесозаготовительной промышленности [Текст] / В. П. Копчиков, В. Н. Невмержицкий, А. С. Минков. – Москва : Лесн. пром-сть, 1986. – 224 с.

Периодические издания
1. Мир транспорта и технологических машин [Электронный ресурс] : научно-технический журнал. – Орел :  Госуниверситет – УНПК. – Выходит ежеквартально. – Режим доступа: https://biblioclub.ru/index.php?page=journal_red&jid=321659. 
1. Технология колесных и гусеничных машин [Текст] : обзорно-аналитический и научно-технический журнал / учредитель ООО "НИИКА". – Москва : ООО "НИИКА". – Основан в марте 2012 г. – Выходит раз в два месяца. 
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